Advanet Cat.6A布线系统设计方案

[image: image82.png]LSZH" £5
it 2k
A

s b
HDPE#:
TRI 4 41 2
EEE)





综合布线系统设计方案
目  录
第一章、
前言
- 3 -
第二章、
SIMON公司介绍
- 4 -
2.1、SIMON公司集团简介
- 4 -
2.2、SIMON国际网络事业部简介
- 5 -
2.3、SIMON电气综合布线成功案例
- 6 -
2.3.1、国外成功案例
- 6 -
2.3.2、国内成功案例
- 6 -
第三章、
综合布线设计准则
- 9 -
3.1、设计原则
- 9 -
3.2、设计依据
- 9 -
3.2.1、国际设计、施工、验收标准
- 9 -
3.2.2、国家设计、施工、验收标准
- 9 -
3.2.2、行业设计、施工、验收标准
- 10 -
第四章、
XX项目综合布线系统设计方案
- 11 -
4.1、工程概况
- 11 -
4.2、用户需求
- 12 -
4.2.1、系统设计目标
- 12 -
4.2.2、系统建设原则
- 12 -
4.2.3、设计指导思想
- 12 -
4.2.4、信息点分布说明
- 13 -
4.3、产品选型
- 14 -
4.3.1、Cat.6A类系统及10G Base-T标准简介
- 14 -
4.3.2、产品选型
- 15 -
4.4、系统设计与构成
- 16 -
4.4.1、系统规划及工程界面
- 16 -
4.4.2、系统架构图
- 17 -
4.4.3、工作区子系统
- 18 -
4.4.4、水平区子系统
- 19 -
4.4.5、管理间子系统
- 20 -
4.4.6、主干区子系统
- 21 -
4.4.7、设备间子系统
- 23 -
4.5、SIMON电气布线产品性能及介绍
- 24 -
4.5.1、产品性能
- 24 -
4.5.2、产品介绍
- 24 -
第五章、
系统安装及施工
- 46 -
5.1、系统安装规范及安装工艺
- 46 -
5.1.1、综合布线系统安装要求
- 46 -
5.1.2、配线架附近的环境要求
- 47 -
5.1.3、接地和防雷
- 48 -
5.1.4、管槽设计及施工要求
- 50 -
5.2、施工组织计划
- 51 -
5.2.1、工程组织
- 51 -
5.2.2、工程实施
- 52 -
5.2.3、质量管理及措施
- 53 -
5.2.4、安全文明施工措施
- 54 -
第六章、
系统测试、验收及质量保证
- 55 -
6.1、水平双绞线系统的测试说明
- 55 -
6.1.1、测试模式介绍
- 55 -
6.1.2、测试参数
- 56 -
6.2、三类主干铜缆系统的测试说明
- 58 -
6.3、光纤系统的测试说明
- 59 -
6.4、质量保证
- 60 -
第七章、
附件
- 61 -


第1章、 前言
本设计书向用户推荐的是一套完整的综合布线系统(GCS，Generic Cabling System)设计方案。它基于国际标准，是真正独立于具体应用的布线系统。设计书中的综合布线系统设计，能够支持电话通信、数据传输、图像及视频应用。并对于新的发展需求，该综合布线系统具有非常好的灵活性和开放性，非常方便、经济、有效地实现用户位置或网络拓扑结构的更改。
根据目前网络技术最新的发展和用户需求，我们采用星型拓扑分布式网络结构。分布式网络结构的特点是在局域网园区或建筑物内线设立总配线间（即设备间），在建筑物的每层分别设立分配线间（即电信间）。建筑物内部通过垂直主干连接各楼层的电信间；建筑物之间通过室外主干进行连接。
第2章、 SIMON公司介绍
2.1、SIMON公司集团简介
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1916年，在西班牙这个充满激情与创造力的国度里，西蒙·维比特先生在巴塞罗那附近的小镇奥罗特创立了SIMON电气，一个企业九十多年的非凡历程从此被开启。
到一战结束时，SIMON电气已经成为西班牙乃至欧洲重要的低压电气制造企业，并多次获得西班牙皇室和政府的高度肯定。经过半个世纪的发展，SIMON电气的产品从传统的开关插座扩展到综合布线、灯具等，并在70年代将总部搬到有“欧洲之花”美誉的巴塞罗那，开始了她迈向全球的步伐。  
现在SIMON电气已在欧、美、亚、非四大洲建立了23个生产基地及无数的分支机构，遍及法国、葡萄牙、巴西、阿根廷、摩洛哥、中国、印度、俄罗斯等55个国家和地区，提供3500种以上的产品，拥有上亿的忠实用户。SIMON电气已名副其实地成为世界低压电气领域的巨人，并成为无可争议的领导者与先行者。
1999年SIMON电气来到中国，在江苏成立了第一家合资公司“西蒙奇通”，随后又成立了第二家合资公司“西蒙智控”。依托SIMON集团强有力的技术支持，SIMON电气（中国）制造的产品逐步发展成以开关为主，同时生产低压电器、综合布线、灯具等多元化产品。
十年的兢兢业业，十年的不懈奋斗，时至今日，SIMON电气在中国获得各类奖项近百个，得到政府、行业专家、消费者等的普遍认可，参与了诸如：国家体育场（鸟巢）、国家游泳中心（水立方）、钓鱼台国宾馆、首都国际机场第三航站楼、中央电视台、上海国际会议中心、上海东方明珠电视塔等近千个工程。
在过去的2008年，SIMON集团在中国追加投资，成立“西蒙电气（中国）有限公司”，正式转为独资公司。上海营销总部入主世界优秀企业云集的张江集电港高科技园区独立办公大楼。
这一系列的举动让这个已有九十多年历史的西班牙企业再次显现出宏大的气魄，并以此为新的起点，为再创SIMON百年基业，重新起跑。
2.2、SIMON国际网络事业部简介
在欧洲，SIMON电气集团旗下的Cimabox公司，长期从事综合布线产品的生产和销售，运作极为成功。2005年初，SIMON电气以坚实的综合布线研发制造经验和对市场的详知为依托大举进驻中国市场——成立了SIMON电气（中国）网络业务部，隶属欧洲西蒙控股集团(SIMON Holding)。SIMON综合布线产品是SIMON集团全球发展战略的核心产业之一，以互联网接入产品的开发、生产、销售为先导，生产铜缆数据传输设备、光纤数据传输设备以及智能家居应用设备等。同时，SIMON还建立起占地面积10多万平方米的工厂，这里不但拥有先进的生产设备以及技术优化的实验室，还集结了一支高素质专业化的科研人才队伍，以其领先的科技、出众的理念和专业的技术，力求给消费者带来“一布到底，一布到位”的全程关爱和体验。
目前SIMON电气已顺利通过ISO9001体系和ISO14001体系的认证，其综合布线系列产品已获得了数十项设计专利，并取得了行业内的全球资质认证——ETL认证。凭借优异可靠的产品性能，SIMON Advanet综合布线解决方案成功应用于政府、企业、交通运输、通信、教育、金融、智能大厦、会展中心、体育场馆、医疗卫生、广播电视等各行业，遍及全国各地。其中包括济南历城体育中心、成都双流国际机场、广州市珠江新城地税大楼、长沙社会劳动保障局、无锡软件园、沈阳海关、国家专利局（紫金大厦）、四川省高级法院二期等大型项目。
天道酬勤，SIMON的努力换来了客户的认可。在进驻中国的第三年，SIMON综合布线获得了2008年行业十大新锐品牌。09年初，SIMON加入综合布线工作组，旨在共同进步，并最终领跑综合布线行业。
成绩属于昨天，今天SIMON人仍锐意进取。立足于超越客户所需，SIMON综合布线的专家和研发团队从没停止过改进开发新产品的步伐，并将于2009年4月集中推出第二代SIMON综合布线产品。二代产品将在产品的通用性和灵活性上更胜一筹，在施工方面更加方便快捷，使用时更加稳定且易于维护，这些都将极大地提高产品的性价比，助您自由连接，沟通无限。
无论是过去、现在，还是未来，SIMON电气网络业务部都将致力于引领世界通讯行业市场的发展，把创造完美的布线产品为己任。
2.3、SIMON电气综合布线成功案例
2.3.1、国外成功案例
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西班牙巴塞罗那海泽大厦         世贸中心弱电项目工程                艺术大厦
信息点共36000个              信息点共22000个               信息点共12600个
（数据20000、语音16000）     （数据12000、语音10000）      （数据8300、语音4300）
采用SIMON六类非屏蔽产品     采用SIMON六类非屏蔽产品        采用SIMON六类非屏蔽产品
……

2.3.2、国内成功案例
成都双流国际机场
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成都双流国际机场货运站工程建筑面积为48852平方米，其中货物处理区32736.5平方米钢结构；营业及办公楼建筑面积为9090.8平方米枢架结构；设备用房及门卫室499平方米；等待棚6301平方米。该项目综合布线工程信息点共5300个，全部采用了SIMON电气六类/超五类、屏蔽/非屏蔽、万兆光缆等全系列综合布线产品。 

领先的产品性能、优秀的产品材质、专业的服务水平、较高的性价比，是用户对SIMON电气综合布线产品青睐的主要原因。
广西师范大学雁山校区
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广西师范大学创建于1932年，座落在山水秀丽的桂林市，是一所综合性的省属重点大学。还被国家教育部确定为中小学骨干教师国家级培训基地，被自治区教育厅定为广西中小学师资队伍建设“21世纪园丁工程”的技术支撑单位。中国教育和科研计算机网华南地区桂林主节点、教育部广西师范大学基础教育课程研究中心、广西高校师资培训中心、广西高校政工干部培训中心也设在该校。

广西师范大学雁山校区布线系统工程，信息点共17000个，采用了SIMON电气超五类/六类全系列布线产品。
湖南湘豪大厦
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湘豪大厦位于长沙市芙蓉中路与人民西路交叉处的西北角，占地8888.78m²（约13.3亩）。该地段位于长沙市中心商务区，周围高楼林立，商贾云集。 湘豪大厦由两栋29层的姊妹楼建筑组成，其中，南栋为5A级写字楼，北栋为美国豪廷大酒店。两栋塔楼通过五层裙楼联系起来，使得整栋建筑动静相宜，统一中不乏变化，大气又不失精致。高级办公和娱乐场所的结合，采用了时尚的SIMON电气布线六类产品，6900个信息点的数量，超过250MHz的带宽，科学的结合，更与时兼并。
北京紫金大厦-国家专利局
紫金大厦坐落在中国的硅谷——中关村高科技园区的中心圈内，地处西北三环交汇处，苏州桥北50米，面对城乡仓储大超市，紧临人民大学，与北京电视台隔街相望，北京市工商局和海淀工商局近在咫尺，地理位置得天独厚，具有不可替代的商务优势。建筑面积29118.88㎡，地上20层，地下2层，大厦结构合理，整体造型新颖、精巧气派。

在该布线系统项目中，信息点共11000个，采用了SIMON电气超五类非屏蔽产品。
其它：
广州市番禺区33所小学校园网联网布线工程，信息点共5000个，采用超五类产品；
广东中山华帝股份科技生态园，信息点共10000个，采用超五类/六类产品；
丹阳市三大中心（行政中心、体育中心、会议中心），信息点共10000个，采用六类产品；
昌平石化会议中心，信息点共12000个，采用超五类/六类屏蔽产品；
沈阳海关办公大楼，信息点共10000个，采用六类屏蔽/非屏蔽产品；
……

第3章、 综合布线设计准则
3.1、设计原则
本工程项目的总体目标为建立一个具有开放性、可扩充性、经济性和安全性、易管理和维护，集语音、数据、视频等于一体的综合布线系统。技术指标及产品均应符合有关国际和国家标准，并具有支持多品牌网络设备的能力。兼顾现阶段和未来发展的要求，预留足够的扩充能力。实现资源共享和外部网络的连接。采用Cat.6A类和光缆实现千兆/万兆到桌面。
3.2、设计依据
智能化建筑具有多门学科互相融合，且高度集成房屋建筑、通信、计算机和自动化控制等各种新科技的大成，因此涉及范围及为广泛。工程建设项目必须按照相关的工程建设标准去具体实施。

3.2.1、国际设计、施工、验收标准
	序号
	标准覆盖范围
	标准名称
	标准编号
	批准发布组织

	1
	国际标准
	信息技术---用户房屋的综合布线
	ISO/IEC 11801
	国际标准化组织

	2
	欧洲标准
	信息技术综合布线系统
	EN50173
	电工技术标准化欧洲委员会

	3
	美国国家标准
	商业建筑物电信布线标准
	TIA/EIA –568-C
	TIA长途电信工业协会

	4
	美国国家标准
	电信通道和空间的商业建筑物标准
	EIA/TIA –569
	电子工业协会


3.2.2、国家设计、施工、验收标准
	序号
	标准名称
	标准编号
	批准发布部门

	1
	建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
	GB/T 50311-2007
	国家质量技术监督局建设部

	2
	建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范
	GB/T 50312-2007
	国家质量技术监督局建设部

	3
	智能建筑设计标准
	GB/T 50314-2007
	国家技术监督局建设部

	4
	民用闭路监视电视系统工程技术规范
	GB/T 50198-94
	国家质量技术监督局建设部

	5
	工业企业通信设计规范
	GBJ 42-81
	国家基本建设委员会邮电部

	6
	工业企业通信接地设计规范
	GBJ 79-85
	国家计划委员会

	7
	通信用单模光纤系列
	GB/T 9771-1998
	国家技术监督局

	8
	通信用多模光纤系列
	GB/T 12357-1990
	国家技术监督局

	9
	电子计算机机房设计规范
	GB 50174-93
	国家技术监督局建设部

	10
	火灾自动报警系统施工及验收规范
	GB 50166-92
	国家技术监督局建设部

	11
	火灾自动报警系统设计规范
	GB 50116-98
	国家技术监督局建设部

	12
	智能建筑工程质量验收规范
	GB 50339－2003
	国家技术监督局建设部


3.2.2、行业设计、施工、验收标准
	序号
	标准名称
	标准编号
	批准发布部门

	1
	大楼通信综合布线系统第一部分总规范
	YD/T 26.1-1997
	邮电部

	2
	大楼通信综合布线系统第二部分综合布线用电缆光缆技术要求
	YD/T 26.2-1997
	邮电部

	3
	大楼通信综合布线系统第三部分综合布线用连接硬件技术要求
	YD/T 26.3-1998
	信息产业部

	4
	综合布线系统电气特性通用测试方法
	YD/T 1013-1999
	信息产业部

	5
	光纤配线架
	YD/T 778-1999
	信息产业部

	6
	数字配线架
	YD/T 779-1999
	信息产业部

	7
	地下通信管道用塑料管
	YD/T 841-1996
	邮电部

	8
	通信管道工程施工及验收技术规范
	YDJ 39-90
	邮电部

	9
	通信工程建设环境保护技术规定
	YD 5039-97
	邮电部

	10
	中国公用计算机互联网工程设计暂行规定
	YD 5037-97
	邮电部

	11
	公用计算机互联网工程验收规范
	YD 5070-98
	信息产业部

	12
	建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（修订本）
	CECS 72：97
	中国工程建设标准化协会

	13
	建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范
	CECS 89：97
	中国工程建设标准化协会


第4章、 XX项目综合布线系统设计方案
本章主要在系统结构、系统组成、功能特点、产品特点等方面作清晰而详尽的描述，并提供合理的深化设计和优化建议。
本系统针对XX大楼内信息流通的神经枢纽——综合布线系统的需求，通过对建筑布局结构、信息点分布、管理间分布、主干路由、招标图纸的参考分析，同时结合该建筑的工作性质，确定了具体适用的产品和完善的系统设计。
4.1、工程概况
智能建筑（Intelligent Building，缩写IB）是信息时代的必然产物，是计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术密切结合的结晶。随着全球社会信息化与经济国际化的深入发展，智能建筑已成为各国综合经济实力的具体象征，也是各大跨国企业集团国际竞争实力的形象标志。同时，在国内外正在加速建设信息高速公路的今天，智能建筑也是“信息高速公路（Information Super Highway）”的主结点。因而，各国政府的大机关、各跨国集团公司也都在竞相实现其建筑智能化。可见兴建智能型建筑已成为当今跨世纪性的发展目标。
XXXX综合布线工程所涉及到的建筑物共有XX座，分为XXXX网和XXX网等XX套独立的布线系统。其中XX网按国家涉密网（机密级及以下）进行设计和施工，与外网和互联网物理隔离；XXX网为非涉密系统，与互联网逻辑隔离。本项目采用6A类屏蔽布线系统，各配线间内配线架单独设置，并作屏蔽处理，使该系统具有一定的电磁防护和高安全性的能力，同时作防雷处理。根据网络系统规划，综合布线系统采用基于光纤的万兆主干以太网解决方案；铜缆到桌面，支持千兆/万兆以太网传输速率。
建筑物之间和内部的网络主干部分作全范围的光纤预留，确保宽带网络到达数据流所经过的每一桌面系统。
4.2、用户需求
4.2.1、系统设计目标
XX大楼的综合布线系统包含了语音通信网络和计算机局域网络，涉及的传输介质有光纤、大对数线缆、双绞线等。总体设计思路：“统一设计、统一规划、统一施工、统一管理”的原则。
建立一套先进、完善的综合布线系统，为高性能的网络设备提供平台，为各种应用，包括语音、数据等应用系统提供接入方式，既充分满足XX大楼内各功能区域当前的使用需求，又考虑系统将来发展的需要，从而实现系统配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。
系统设计结构严格按照工作区子系统、水平区子系统、管理间子系统、主干区子系统、设备间子系统进行划分和组成。竣工后的综合布线系统应能为各种智能化应用提供开放式布线结构，系统配置灵活、易于扩充、易于管理、易于维护。建成后的系统应满足相关的国际标准和国家标准。
4.2.2、系统建设原则
1、系统应采用模块化、开放式结构，在保证系统可靠性、先进性的同时，本着经济、实用、合理的原则，使系统具有良好的性能价格比，使系统的档次与整体建筑水平相匹配。
2、选用优秀的技术解决方案，采用国内外成熟的先进技术和设备，确保系统的先进性和开放性、兼容性和扩展性、适应性和应变性、安全性和可靠性。以保证系统有长久的生命力。
3、系统配置应采用有长期动态寿命的产品，不应采用过渡性的技术及产品。既能满足当前的要求，也能经得起科技进步与时间的考验。
4、具有鲜明的大楼智能系统专业性，区别一般的智能化系统，能为XX智能管理的高效运作、维护方便快捷提供充分的条件和优越的环境。
5、系统整体上应达到较高水准。
4.2.3、设计指导思想
实用性：系统的规划设计与实施必须符合XX大楼智能管理的实际需要，充分考虑投资的合理性。不片面追求系统的先进性和超前性，以防止造成投资的浪费。根据本工程实际情况，明确服务功能和服务对象，通过功能需求和投资分析，制订出合理的方案，设计一步到位、确保主要功能的实现。
可靠性：系统应达到本“技术文件要求”的功能，并具有长期稳定工作的能力。
先进性：保证系统在未来较长的一段时间内能适应科技进步的发展与变更。确保达到国内一流、国际先进的水平。
经济性：系统在可靠性、先进性的前提下，具有良好的性能价格比。
开放性：使系统具备良好的灵活性、兼容性，扩展性和可移植性。
4.2.4、信息点分布说明
信息点布点原则：信息点数量一般遵循偶数原则，根据房间功能，在所有办公区域布设网络，每个工作室最少2个信息点。开放式办公区域还考虑进行无线AP覆盖。
根据招标文件所提供的布点原则，进行相关信息点的设计和施工。根据招标文件精神，具体点位表以招标文件所附点位表为准。
本项目综合布线共设置XX个点，共XX个弱电竖井，且整个工程分XXX期施工，有一个主机房统一管理。有XXX套数据网和一套语音网，数据网包括XX网、XXX网和XXX网，本项目按XXX网与XXX网的比例大概是2：1设计。
对于XXX网、XXX网中数据信息传输要求保密的信息点，以及场所内存在的电磁干扰场强高于3V／m时，或用户对电磁兼容性有较高要求的，需采用Cat.6A布线系统。
综合布线系统各楼层信息点分布表如下：

	原始资料

	　
	XX网
	XX网
	XXX网
	XXX网

	西南IDF
	　
	　
	　
	　

	1F
	2
	2
	0
	5

	。。。
	0
	0
	0
	0

	12F
	69
	69
	0
	3

	合计
	71
	71
	0
	8

	东北IDF
	　
	　
	　
	　

	1F
	6
	6
	0
	1

	.。。
	0
	0
	0
	0

	12F
	57
	57
	8
	14

	合计
	63
	63
	8
	15

	总计
	134
	134
	8
	23


4.3、产品选型
4.3.1、Cat.6A类系统及10G Base-T标准简介
IEEE组织在2007年正式发布了双绞线铜缆上传输万兆10G的标准，也就是10GBASE-T标准（802.3an）。在这段时间里，关于10G 速率传输和相应的综合布线系统要求被确定了下来，伴随着标准的正式发布，越来越多符合标准的设备和综合布线产品也相应地被设计研发和生产出来。
10G BASE-T 传输模式将利用脉冲调幅（PAM）技术，类似于已经被普遍用于千兆以太网的1000BASE-T模式。1000 BASE-T模式利用PAM技术使用PAM-5进行编码，在四对线的每一对上双工双向进行250 Mb/s的传输。这个应用要求工作带宽大约80MHz。10G BASE-T建议利用PAM-5/PAM-10/ PAM-16以及混合技术进行编码，在四对线的每一对上全双工进行2.5Gb/s的传输。

根据上述需求，依据香农理论计算，为了达到2.5Gb/s的传输速率，信道的传输能力应该达到约20 GBit/s(4对线*每对 2.5 GBit/s = 10 GBit/s. 全双工模式意味10 GBit/s * 2 = 20 GBit/s)。

2007年发布的综合布线标准TIA/EIA-568-B.2-10中定义了新型的电缆级别Cat.6A用于满足100米信道长度万兆双绞线铜缆传输的标准， Cat.6A类双绞线铜缆所要求的传输带宽被定义为500MHz。

六类布线系统带宽为250MHz，Cat.6A类布线系统带宽为500MHz，传输频率和速率的提升，原有的可以被忽略不计的双绞线之间以及配线架端口间的噪声干扰也成为了影响双绞线铜缆系统传输万兆速率的瓶颈。新的测试参数被定义——外部串扰（Alien NEXT）: 相邻的电缆的线对之间的串扰和相临连接硬件之间的干扰。
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满足500Mhz带宽要求的Cat.6A类线缆有非屏蔽和屏蔽两种，同样都可以支持100米的万兆信道长度，如果使用非屏蔽Cat.6A类双绞线系统传输万兆，需要考虑外部串扰的问题；而使用屏蔽Cat.6A双绞线系统传输万兆，几乎不需要考虑外部串扰的问题（做好屏蔽的两端接地）。

4.3.2、产品选型
XX大楼综合布线系统采用国际著名品牌SIMON Advanet综合布线产品进行工程设计和实施。系统采用“Cat.6A屏蔽/非屏蔽水平系统”和“OM3多模万兆光纤数据主干系统”结合设计，产品技术成熟领先、质量可靠、性价比高。为保证工程质量，Cat.6A类产品选型，达到如下要求。
铜缆线缆：
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Cat.6A非屏蔽双绞线                                      Cat.6A屏蔽双绞线
线径：Cat.6A类屏蔽/非屏蔽双绞线采用独特的生产工艺技术，低回波损耗。Cat.6A类屏蔽/非屏蔽双绞线增加了电缆裸芯直径，为23AWG ，降低了信号衰减。
结构：Cat.6A类屏蔽双绞线采用单层金属铝箔屏蔽的F/UTP结构，内部采用了经过一定比例预先扭绞的十字型塑料骨架，Cat.6A类非屏蔽双绞线采用双层外皮，内层齿状UTP结构，每对线芯采用了王字型塑料骨架。保持电缆结构的稳定性的同时降低了线对之间的串扰。
带宽：SIMON Cat.6A类屏蔽/非屏蔽双绞线达到并超过6A类标准TIA/EIA568-B.2-10的要求，可达到500MHZ的应用带宽。实际测试可达到600MHZ。
信息模块：
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         Cat.6A屏蔽模块                           Cat.6A非屏蔽模块
特点：万兆屏蔽/非屏蔽信息模块金属针接触部分采用纳米镀金技术，插拔次数可以多达1000余次, 重复端接次数可达250次。
结构：双电路板设计。屏蔽模块金属结构，免工具设计，非屏蔽模块PC结构，免专用工具设计。支持22~24AWG线缆端接。
带宽：配合Advanet线缆、跳线、配线架所组成的四连接点信道满足TIA/EIA-568-C.2 CAT.6A和ISO/IEC 11801 Class EA对Cat.6A的性能规范，可达到500MHZ的应用带宽。实际测试可达到600MHZ。
24口配线架：
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屏蔽配线架                         非屏蔽配线架
特点：抽拉式设计，便于前端施工。兼容性设计，除Cat.6A模块外，可安装超五类及六类模块。模块化设计，便于单独维护。彩色化设计，可根据不同底座颜色，区分各种屏蔽/非屏蔽网络。
结构：屏蔽/非屏蔽配线架采用模块化、箱体设计，便于安装和维护，每个模块都可以从前端单独拆卸和更换，便于端接和维护。
综上所述，Advanet Cat.6A万兆布线系统是一整套端到端完整的系统解决方案，系统组件能够达到最佳的性能匹配；可以提供更高的信道余量，能够支持现在及未来更高的网络应用；可以支持万兆以网解决方案－10G Base-T。
4.4、系统设计与构成
4.4.1、系统规划及工程界面
XX项目综合布线系统按照国际标准的结构化综合布线方式，所有水平布线系统均采用Cat.6A类的标准设计和施工，并能满足在水平链路应用上的语音与数据信息点之间可通过跳线实现互换，数据主干采用OM3多模光缆。
根据标准架构，将XX大楼整个综合布线系统分为工作区子系统、水平区子系统、管理间子系统、主干区子系统及设备间子系统。
4.4.2、系统架构图
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SIMON综合布线系统典型架构图
4.4.3、工作区子系统
工作区从终端设备延伸到信息插座，是放置应用系统设备的地方，工作区终端设备通过跳线连接到信息插座。如下图所示。计算机终端通过RJ45跳线与数据信息插座连接，而电话机终端则通过RJ11跳线与语音信息插座连接。
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工作区子系统示意图
为了提高整个系统的灵活性，工作区信息插座统一选用Cat.6A类模块化插座，实现语音端口和数据端口之间的方便转换。数据和语音信息插座均采用相同标准的屏蔽/非屏蔽模块。插座底盒距离装修地面30cm。信息插座也可以接入无线网桥，提供无线接入。
工作区数据端口中，非屏蔽系统采用RJ45非屏蔽跳线；屏蔽系统采用RJ45屏蔽跳线。语音跳线采用RJ11跳线，配置清单中可以不予考虑，由电话厂商提供。
工作区安装结合平面图，在设计施工中分为墙面暗装（距地面高度300mm），柜台安装，地插座上安装（领导房间及会议室），抗静电高架地板下安装（专用机房），此外，在特殊的房间，工作区信息点安装根据现场情况而定。根据系统图及平面图点位数量统计出如下点表：
	　
	工作区

	　
	XX网
	XX网
	XX网
	无线网
	模块总数
	单口面板
	双口面板
	XX网跳线
	XX网跳线
	XX网跳线

	西南IDF
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1F
	2
	2
	0
	5
	9
	5
	7
	2
	0
	5

	。。。
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12F
	69
	69
	0
	3
	141
	3
	72
	69
	0
	3

	合计
	71
	71
	0
	8
	150
	8
	79
	71
	0
	8

	东北IDF
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1F
	6
	6
	0
	1
	13
	1
	7
	6
	0
	1

	.。。。
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12F
	57
	57
	8
	14
	136
	14
	71
	57
	8
	14

	合计
	63
	63
	8
	15
	149
	15
	78
	63
	8
	15

	总计
	134
	134
	8
	23
	299
	23
	157
	134
	8
	23


工作区子系统配置：
数据用RJ45跳线按数据信息点数量的100％进行配置。XX网点位134个，XX网点位134个，XX网点位8个，无线点位23个，根据不同网络我们建议采用彩色化解决方案，XX网采用浅蓝色模块，XX网采用灰色模块，XX网采用黄色模块，无线网采用红色模块。根据图纸标示全部采用单口面板，可建议使用双口面板。
4.4.4、水平区子系统
水平子系统位于工作区信息插座与管理间的水平交连之间，负责将干线子系统经楼层配线间的管理区延伸到工作区的信息插座，如下图所示。
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水平区子系统示意图
根据国际标准对综合布线系统的“综合性”要求，水平区子系统线缆均使用带“中心十/王字骨架”的Cat.6A类4对双绞线电缆。
水平电缆沿技术线槽吊顶内敷设，再穿钢管沿墙暗敷设至桌面的信息插座，上、下配线间设有专用的直通线缆竖井。线缆统计如下：
	　
	水平区铜缆

	　
	最短
	最长
	平均距离
	线缆总长度
	线缆箱数

	西南IDF
	　
	　
	　
	　
	　

	1F
	39
	52
	59
	531
	2

	.。。。
	0
	0
	0
	0
	0

	12F
	16
	80
	61
	8601
	29

	合计
	55
	132
	120
	9132
	31

	东北IDF
	　
	　
	　
	　
	　

	B1F
	35
	68
	65
	845
	3

	。。。
	0
	0
	0
	0
	0

	1F
	16
	87
	65
	9890
	33

	合计
	51
	155
	130
	10735
	36

	总计
	106
	287
	250
	19867
	67


水平区子系统配置：
根据招标文件所提供的楼层平面图计算，楼层水平信息点的平均长度为L米，按照每箱305米计算，每箱线可以完成N个水平信息点的敷设。
线缆箱数X的计算公式：X=L*N/305。
其中，N为每个弱电间管理的信息点数目，L为信息点至弱电间的平均长度。线缆箱数根据每个单体建筑长度计算得出XXX箱线缆，工程施工用量为XXXXX米，具体线缆箱数可参考米数计算。
4.4.5、管理间子系统
管理间子系统定义了水平分布子系统与垂直干线子系统（主干）之间的交接。根据该项目综合布线系统涉及范围的设计及建筑结构的特点，设有多个管理间，工作区子系统内的信息插座经水平子系统就近连接至本层弱电配线间内的管理间。配线架信息点按房间顺序排列编号。使用19”标准配线柜，配有风扇及门锁。
 根据该项目的要求数据布线系统中XX网、XX网、XX网水平铜缆跳线架采用24口屏蔽/非屏蔽配线架，安装万兆屏蔽/非屏蔽信息模块，屏蔽系统需做好接地处理。
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管理间子系统示意图
管理间如下表所示：
	　
	管理间

	　
	光纤箱
	LC耦合器
	LC尾纤
	LC跳线
	配线架
	XX网跳线
	XX网跳线
	XX网跳线
	100对鱼骨架
	110转RJ45跳线
	机柜

	西南IDF
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1F
	1
	6
	12
	3
	1
	2
	0
	5
	1
	2
	1

	。。。
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12F
	1
	6
	12
	3
	6
	69
	0
	3
	1
	69
	1

	合计
	2
	12
	24
	6
	7
	71
	0
	8
	2
	71
	2

	东北IDF
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1F
	1
	6
	12
	3
	1
	6
	0
	1
	1
	6
	1

	。。。
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12F
	1
	6
	12
	3
	7
	57
	8
	14
	1
	57
	1

	合计
	2
	12
	24
	6
	8
	63
	8
	15
	2
	63
	2

	总计
	4
	24
	48
	12
	15
	134
	8
	23
	4
	134
	4


管理间水平铜缆的配线架采用屏蔽/非屏蔽RJ45模块化抽屉式配线架；垂直主干数据配线架由24口机架式光纤配线箱组成，楼层主干光缆跳线采用LC接口；主干语音配线架采用语音110型100对机架式配线架。点位可通过彩色化模块或底座进行区分。
语音和数据便于互换和扩展，所有接入楼层配线间的语音水平铜缆，在配线间均须首先接入屏蔽/非屏蔽RJ45模块化抽屉式配线架后，再分别通过RJ45-RJ45或RJ11-110跳线连接至网络交换机或语音110主干配线架上；

管理间内数据配线架上的数据跳线，按照数据信息点满配（预留点位除外）；语音110配线架上的语音跳线，按照语音信息点满配来跳转。从光纤箱至网络设备的光纤跳线，根据网络设备光纤口的数量和类型，按实际端口使用数量配备光纤跳线。本项目中每个管理间配备XX条LC-LC光纤跳线。
屏蔽/非屏蔽RJ45模块化抽屉式配线架X数量的计算公式：X=(V+U)/24。
其中，V为弱电间管理的语音信息点数目，U为弱电间管理的非屏蔽数据信息点数目。
24口模块化配线架Y数量的计算公式：Y=F/24。
其中，F为管理间的数据和语音信息点数目。
管理间内数据配线架上的数据跳线，按照数据信息点满配；同样，语音110配线架上的语音跳线，按照语音信息点满配计算。
4.4.6、主干区子系统
干线子系统由设备间和管理间之间的楼层垂直主干线缆以及楼宇进线间之间的建筑群主干线缆组成。
其中语音主干采用三类大对数电缆，光缆采用万兆OM3型多模光缆（50/125um），两端分别端接在主机房和楼层设备间的配线架上，如下图所示。
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主干区子系统示意图
楼层管理间至设备间建议敷设室内多模OM3型光缆，垂直语音主干采用三类XX对大对数电缆。
	　
	主干区

	　
	X芯光纤
	根数
	光纤总长外
	XX对大对数
	根数
	XX对总长

	西南IDF
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1F
	120
	2
	240
	120
	1
	120

	。。。
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12F
	130
	2
	260
	130
	3
	390

	合计
	250
	4
	500
	250
	4
	510

	东北IDF
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1F
	54
	2
	108
	54
	1
	54

	。。。
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12F
	64
	2
	128
	64
	3
	192

	合计
	118
	4
	236
	118
	4
	246

	总计
	368
	8
	736
	368
	8
	756


主干区子系统配置：
本项目由XX网、XX网、XX网组成，楼层管理间至设备间分别各敷设X根X芯OM3多模光缆。X根三类XX对大对数线缆，楼层高度为XX米，两端预留XX米。使用量共计XXXX米X芯光纤，XXXX米三类XX对大对数线缆。
4.4.7、设备间子系统
设备间是用来放置综合布线线缆和相关连接硬件及其应用系统的设备的场所。在设备间内，可把公共系统用的各种设备，如电信部门的中继线和公共系统设备（如PBX），互连起来。设备间还包括建筑物的入口区的设备或电气保护装置及其连接到符合要求的建筑物接地点。它相当于电话系统中站内的配线设备及电缆、导线连接部分。
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综合布线系统设备间架构示意图
设备间的综合布线产品具有与管理间类似的配置，但主要集中了对数据光纤主干和语音铜缆主干的连接，设备间内的网络和通信设备是整个建筑物的核心设备。
	设备间数据
	设备间语音

	光纤箱
	LC耦合器
	LC尾纤
	LC跳线
	100对鱼骨架
	110跳线
	机柜

	1
	24
	48
	12
	2
	134
	1

	1
	24
	48
	12
	2
	134
	1


本项目设备间位于XXXX层中心机房；对管理间引入的主干线缆，信息点均在机房内采用标准19英寸机柜安装，机房内需设计并安装各机柜至垂直桥架的金属走线架。
中心机房也可以作为本建筑的进线间，数据及语音电信运营商提供了的设备及线缆交割机房。各电信运营商的入户线路均沿大楼预留的桥架引至引入间，综合布线系统在引入间内分别提供相应的立柜式ODF光纤配线架（含托盘、尾纤、光纤适配器）和立柜式语音MDF配线架（含防雷保护单元）；从数据光纤配线架至网络设备的光纤跳线，根据网络设备光纤口的数量和类型，按实际配线间数量及网络数量配备。
4.5、SIMON电气布线产品性能及介绍
4.5.1、产品性能
综合布线是一个模块化、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道，是模拟或数字的公共系统设备。下面对在本项目中使用的SIMON电气综合布线主要产品进行介绍。
SIMON Advanet智能大厦布线解决方案提供一个基于低成本、屏蔽/非屏蔽双绞线及光缆、和物理星形拓扑结构的全新统一系统建筑设施。它为话音、数据、视像及大厦低压控制应用提供一个集成的、经济的且高性能的端到端连接方案。
Advanet智能大厦解决方案是面向未来的，灵活和模块化的特性使其可以最小的成本及不影响办公的方式，方便的获得最新技术的优势。
Advanet是一个结构化布线系统，能够实现不同供应商的多种电信及控制设备产品的互连。Advanet网络采用星型物理拓扑结构下的分层节点和链路方式，以方便安装、维护和管理。使得网络在几乎不中断的情况下，方便地实现搬迁、扩充和变更。
Advanet 智能建筑结构化布线系统遵循的主要国际标准：
	ISO/IEC-11801
	用户楼宇通用布线标准

	EN 50173
	建筑物布线标准

	ANSI/TIA/EIA-606
	商业建筑通讯基础设施管理标准

	ANSI/TIA/EIA-607
	商业建筑布线接地保护连接需求

	ANSI/TIA/EIA-569
	商业建筑通讯通路与空间标准

	ANSI/TIA/EIA-568-B（1、2、3）
	商用建筑通讯布线标准

	ANSI/TIA/EIA-862
	商用建筑楼宇自动化系统布线标准


在这一部分，通过介绍SIMON电气铜缆布线系列、光缆布线系列和管理布线系列的产品，将了解到Advanet综合布线系统解决方案的设计理念，并领略其中的优势和特点。
4.5.2、产品介绍
通用类：
面板
产品编码：SM36-B2（双口桌面盒）
产品编码：SM36-K22（二位斜口）
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· 颜色：白色；
· 结构规格：
86mm×86mm桌面盒；
备有防尘盖，旋转式标识门，配合可任意组合的语音、信息端口标识，维护方便，同时为后端光纤模块和连接头安装节省了底盒空间；
· 配件：
内带标签条，螺丝；
· 安装：
双口桌面盒可采用墙壁安装（也采用吊顶或桌面等方式安装）；
可安装光纤LC双工耦合器，满足光纤信息点接口和数据信息插座混合出线；
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· 阻燃性能：
采用进口阻燃PC材料，无毒、无味，兼有韧、硬、刚特性，阻燃性能可达850°以上。
Cat.6A模块
产品描述：Cat.6A非屏蔽/屏蔽模块
产品编码：SM2U6A2-12 （非屏蔽）
产品编码：SM2F6A2-12 （屏蔽）
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· 颜色：白色（非屏蔽）、金属银白色（屏蔽）；
· 结构规格：
Keystone卡接方式，通用性强；
模块的接触针为50μ”整体镀金设计，具有良好的弹性和耐磨损性能，与跳线的插拔次数在1000次以上；
IDC端子卡接250次以上仍然能保证稳定的性能；
屏蔽型模块提供360°全方位屏蔽，保证优秀EMC性能；
· 阻燃性能：
非屏蔽模块采用进口阻燃PC材料，屏蔽模块金属外壳。阻燃性能可达600°以上。
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· 安装：
Cat.6A非屏蔽信息模块支持免专用打线工具快速安装，为您的现场安装和维护带来方便。屏蔽模块采用免打线方式，支持T568A和T568B两种接线标准。塔式IDC端子和45 °斜角卡线方式的设计更方便卡线和打线，同时保证了卡线的稳定性， IDC端子支持22到24线规的线缆。采用Keystone型卡接方式，可以安装在Advanet 24口模块化配线架或面板上（与工作区模块通用）；
· 认证：
符合TIA/EIA-568B，ISO/IEC 11801及EN50173国际综合布线标准，模块的电气性能满足Cat 5e/Class D 所规定的测试要求并留有余量，可以提供100MHz以上的信道带宽。通过ETL认证。
光纤耦合器
产品描述：LC/SC/ST/型多模/单模耦合器
产品编码：根据需求选配不同接口及类型的耦合器，型号详见产品手册
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· 颜色：主体白色
· 结构规格：
Keystone卡接方式；
全系列单模/多模光纤耦合器和适配器类型包括ST/SC/LC；
选用了氧化锆陶瓷作为套管材料，提供更均匀的插拔力；
采用UPC高精度端面研磨方式来提供更好的光学性能 ；
Advanet 光纤耦合器可以安装在Advanet 通用型配线架上和Advanet 斜口面板上。
· 性能：
Advanet 全系列单模/多模光纤耦合器和适配器均符合ANSI/TIA/EIA-568-B和ISO/IEC11801的测试要求。Advanet 光纤耦合器与Advanet 光缆、光纤跳线、光纤配线架所组成的光纤信道符合ISO/IEC11801以及ANSI/TIA/EIA-568-B对光纤信道的测试要求。
光学性能满足并超过下表内容：
	项目
	多模耦合器
（ST、SC、LC）
	单模耦合器
（ST、SC、LC）

	插入损耗  （dB）
	≤0.20
	≤0.20

	回波损耗  （dB）
	≥50
	≥50


· 安装：
安装在Advanet 24口模块化配线架或面板上。
· 认证：
符合TIA/EIA-568B，ISO/IEC 11801和EN50173国际综合布线标准 
模块化24口配线架（空架）
产品描述：24口模块化非屏蔽/屏蔽铜缆配线架
产品编码：SM2U1-524（非屏蔽，含底座，不含模块） 
产品编码：SM2F1-524（屏蔽，含底座，不含模块） 
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· 颜色：蓝色；
· 结构规格：
19”机架式安装，金属壳体设计，有效防尘；
模块化设计，可在同一个非屏蔽配线架上同时支持Cat 5e、Cat 6以及Cat.6A 的非屏蔽铜缆模块，屏蔽配线架上可同时支持Cat 5e、Cat 6以及Cat.6A 的所有非屏蔽和屏蔽铜缆模块；
独特的设计允许模块从前端独立地装卸，可以将模块托架整体向前抽出，使得所有的管理和维护工作都能在配线架前端完成；
模块固定座配有防尘盖，有效防止积尘对链路性能的影响；
模块端口采用彩色标识，便于端口管理；
配线架后部设有线缆疏理槽，帮助您更有序地整理线缆；
屏蔽配线架采用360°全屏蔽壳体设计，内置接地条有效保证接地；
屏蔽配线架与屏蔽线缆、模块、跳线所组成的屏蔽链路能保证优秀的EMC性能并可以减少电磁干扰对链路的影响；
· 性能：
配合Advanet 线缆、模块、跳线所组成的四连接点信道完全满足ISO/IEC 11801 和TIA/EIA-568-B对铜缆信道的性能规范。
· 安装：
机柜/机架内安装；
可根据需要安装1~24个模块；
模块安装方便，直接插入即可固定；
前端维护；
1U光纤配线箱（空架）
产品描述：24口模块化光纤箱（不含模块，含熔接盘）
产品编码：SM2O1-G24
[image: image36.png]



· 颜色：蓝色；
· 结构规格：
19“机架式安装，有效防尘及接地；
配线架整体抽拉结构,支持正面操作和维护；
模块可以在正面单独拆卸，维护方便、快速；
配线架固定采用金属手拧螺丝，牢固可靠；
开放式后端进线，帮助您更有序地整理线缆；
模块端口采用彩色标识，便于端口管理；
可拆卸的旋转式防尘盖，有效防止积尘对链路性能的影响；
模块化设计，支持各种Advanet铜缆模块和光纤适配器模块同时安装（注：安装屏蔽模块需提前申请定制，屏蔽系统需安装接地线）；
专用线缆连接头，可固定Φ6～Φ16的直径光缆，可选配光缆熔接盘。
· 性能：
配合Advanet 光纤、模块、跳线所组成信道满足ISO/IEC 11801 和EN50173对通信光纤的技术要求。
· 安装：
模块化光纤配线架适用于19英寸机柜及机架安装。
该配线架采用Keystone型安装方式，通过模块固定座可以将铜缆模块或光模块安装在该配线架上。
允许模块从前端独立地装卸，也可以将模块托架整个从配线架上向前抽出便于管理和维护工作都能在配线架前端完成。
110配线架
产品描述：100对110鱼骨架（不含连接模块）
产品编码：SM2U51-3100
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· 颜色：鱼骨架白色，背板蓝色；
· 结构规格：
110交叉连接系统使用简单的模块化基本部件，如连接块、配线架基座和管理附件，并与其它已有的110交叉连接系统合安装工具兼容。
Advanet超五类110配线架的110连接块满足ANSI/TIA/EIA的568B Cat.5e的系统传输标准。其接线端子采用阻燃塑料制成，以不同颜色区分对数，易于识别。适用于垂直主干和水平电缆的端接。坚固耐用和便于安装的设计降低了安装成本。可选配4对或5对连接模块。
· 产品性能：
外壳材料：PC阻燃；
IDC端子耐用性：＞250 次插拔；
介电强度：在DC1000V情况下1分钟内不击穿；
额定电流：1.5A；
绝缘电阻:相邻两个IDC接线夹子之间最小值 1250欧姆；
接触电阻：最大值为 10毫欧姆。
· 安装：
机柜/机架内安装；
安装4对或5对连接模块；
·  认证：
通过信息产业部认证，可提供检测报告。
理线器
产品描述：1U水平线缆管理器
产品编码：SM32-1P1（塑料） 
产品编码：SM32-6P1（塑料） 
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可用于标准的19英寸机架，适用于高性能的双绞线、光纤和跳线管理。
Cat.6A类跳线
产品描述：Cat.6A类非屏蔽/屏蔽跳线（2米）
产品编码：SM2U6A3-2452 （非屏蔽，LSZH）
产品编码：SM2F6A3-2452 （屏蔽，LSZH）
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· 颜色：蓝色；
· 结构规格：
Advanet Cat.6A非屏蔽/屏蔽跳线内芯采用多股铜软线，可承受使用过程中的反复弯曲；
水晶头簧片表面50μ英寸整体镀金；
水晶头尾部设计有弯曲张力疏导结构，护套外形流线专利设计结构，跳线插拔次数1000次以上；
线缆外皮为LSZH低烟无卤型；
屏蔽型跳线360 °FTP全屏蔽设计；
· 性能：
Cat.6A类跳线的电气性能测试值超越TIA/EIA-568B.2所规定的Cat.6A跳线性能标准。它配合Advanet 线缆、模块、配线架所组成的四连接点信道完全满足TIA/EIA-568.B和ISO/IEC 11801:2002对Cat 6/Class E的性能规范。LSZH防火等级。
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· 安装：
配线架前端跳接使用或工作区插接面板模块
· 认证：
符合TIA/EIA-568B，ISO/IEC 11801及EN50173国际综合布线标准，通过第三方ETL标准认证。
110转RJ45跳线
产品描述：110转RJ45跳线（2米）
产品编码：SM2U53-11R52（1对）
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· 颜色：白色；
· 结构规格：
内芯采用多股铜软线，可承受使用过程中的反复弯曲；
跳线插拔次数200次以上；
线缆外皮为PVC型；
· 性能：
满足语音需求性能标准。它配合Advanet 线缆、模块、110配线架所组成连接点信道完全满足TIA/EIA-568.B和ISO/IEC 11801:2002对Cat 3的性能规范。
· 安装：
110配线架与RJ45接口的配线架之间跳接
· 认证：
符合TIA/EIA-568B，ISO/IEC 11801及EN50173国际综合布线对三类语音标准， 
多模跳线
产品描述：双工多模跳线（LSZH）
产品编码：根据需求选配不同接口及长度的光纤跳线，型号详见产品手册
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· 颜色：橙色（OM1、OM2），水绿色（OM3）；
· 结构规格：
双芯，多模62.5/125微米光纤跳线（OM1）；
双芯，多模50/125微米光纤跳线（OM2）；
双芯，多模50/125微米光纤跳线（OM3）；
双芯，单模9/125微米光纤跳线（OS1）；
依据工业标准100%光学测试-确保可靠性；

高精度的氧化锆陶瓷芯和高磨光磷青铜尾座-确保良好的物理承接力；
UPC 高精度端面研磨方式；
低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次；

选用LSZH 低烟无卤类型外皮。
· 性能：
满足并超过千兆及万兆传输性能要求；
	项目
	MM (62.5/125 & 50/125)

	
	ST&SC
	LC

	插入损耗  （dB）
	≤0.3
	≤0.2

	回波损耗  （dB）
	≥30
	≥30


物理性能满足或超过下表性能
	耐久性 （变化范围）
	插拨〉1000次
	温度循环变化

	
	〈0.1dB
	〈0.02dB

	物理强度
	〈19.6N

	推压强度
	〈98.0N

	插拨强度
	〈68.6N


· 安装：
耦合器及终端光口前端安装；
· 认证：
跳线外皮阻燃性能符合IEC 60332-1标准要求，烟雾释放符合IEC 61034标准要求，酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求，毒性气体释放符合NES 60713 标准要求。符合TIA/EIA-568B、 EN50173和ISO/IEC 11801国际综合布线标准。
单模跳线
产品描述：双工多模跳线（LSZH）
产品编码：根据需求选配不同接口及长度的光纤跳线，型号详见产品手册
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· 颜色：黄色；
· 结构规格：
双芯，单模9/125微米光纤跳线（OS1）；
依据工业标准100%光学测试-确保可靠性；

高精度的氧化锆陶瓷芯和高磨光磷青铜尾座-确保良好的物理承接力；
UPC 高精度端面研磨方式；
低插入损耗和耐久性，插拔次数大于1000次；

选用LSZH 低烟无卤类型外皮。
· 性能：
满足并超过国际标准性能要求；
	项目
	SM (9/125)

	
	ST&SC
	LC

	插入损耗  （dB）
	≤0.2
	≤0.2

	回波损耗  （dB）
	≥50
	≥55


物理性能满足或超过下表性能
	耐久性 （变化范围）
	插拨〉1000次
	温度循环变化

	
	〈0.1dB
	〈0.02dB

	物理强度
	〈19.6N

	推压强度
	〈98.0N

	插拨强度
	〈68.6N


· 安装：
耦合器及设备光口前端安装；
· 认证：
跳线外皮阻燃性能符合IEC 60332-1标准要求，烟雾释放符合IEC 61034标准要求，酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求，毒性气体释放符合NES 60713 标准要求。符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801国际综合布线标准，符合TIA/EIA-568B、 EN50173和ISO/IEC 11801国际综合布线标准。
光缆类：
多模光缆
产品描述：室内/外多模光缆（OM1、OM2、OM3）
产品编码：可根据需求选购2~48芯光缆，型号参照产品手册
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· 颜色：橙色（室内）、黑色（室外）；
· 结构规格：
2~48芯，多模62.5/125微米光缆，室内型500米/轴，室外型1000米/轴（OM1）；
2~48芯，多模50/125微米光缆，室内型500米/轴，室外型1000米/轴（OM2）；
2~48芯，多模50/125微米光缆，室内型500米/轴，室外型1000米/轴（OM3）；
结构：
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线缆外径：
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· 性能：
满足并超过下表性能要求；
	类别
	　OM1

	注入带宽OFL（MHz¹Km）
	850nm
	≥200

	
	1300nm
	≥400

	有效模带宽EMB（MHz¹Km）
	850nm
	N/A

	
	1300nm
	N/A

	千兆1G Bitis速度的
最大传输距离（M）
	850nm（1000Base-SX）
	300

	
	1300nm（1000Base-LX）
	550

	万兆10G Bitis速度的
最大传输距离（M）
	850nm（10GBade-SR/SW）
	33

	
	1300nm（10GBase-LX4)
	-

	光纤衰减（dB KM）
	850nm
	≤3.5dB

	
	1300nm
	≤1.5dB


	类别
	　OM2

	注入带宽OFL（MHz¹Km）
	850nm
	≥400

	
	1300nm
	≥500

	有效模带宽EMB（MHz¹Km）
	850nm
	N/A

	
	1300nm
	N/A

	千兆1G Bitis速度的
最大传输距离（M）
	850nm（1000Base-SX）
	600

	
	1300nm（1000Base-LX）
	600

	万兆10G Bitis速度的
最大传输距离（M）
	850nm（10GBade-SR/SW）
	82

	
	1300nm（10GBase-LX4)
	300

	光纤衰减（dB KM）
	850nm
	≤3dB

	
	1300nm
	≤1.2dB


	类别
	　OM3

	注入带宽OFL（MHz¹Km）
	850nm
	≥1500

	
	1300nm
	≥500

	有效模带宽EMB（MHz¹Km）
	850nm
	2000

	
	1300nm
	N/A

	千兆1G Bitis速度的
最大传输距离（M）
	850nm（1000Base-SX）
	1000

	
	1300nm（1000Base-LX）
	550

	万兆10G Bitis速度的
最大传输距离（M）
	850nm（10GBade-SR/SW）
	300

	
	1300nm（10GBase-LX4)
	300

	光纤衰减（dB KM）
	850nm
	≤3dB

	
	1300nm
	≤1dB


· 安装：
室内水平及主干安装；
室外架空、管道或直埋安装；
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· 认证：
室内光缆外皮阻燃性能符合IEC 60332-1标准要求，烟雾释放符合IEC 61034标准要求，酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求，毒性气体释放符合NES 60713 标准要求。符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801及EN50173 国际综合布线系统标准，室内光缆符合LSZH认证。室外光缆外皮采用HDPE材料适用于室外强光照射，内部充油，双重阻水，铠装结构可用于较为恶劣的环境及防止小动物对线缆的啃咬。
单模光缆
产品描述：室内/外单模光缆（OS1）
产品编码：可根据需求选购2~48芯光缆，型号参照产品手册
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· 颜色：橙色（室内）、黑色（室外）；
· 结构规格：
2~48芯，多模62.5/125微米光缆，室内型500米/轴，室外型1000米/轴（OM1）；
2~48芯，多模50/125微米光缆，室内型500米/轴，室外型1000米/轴（OM2）；
2~48芯，多模50/125微米光缆，室内型500米/轴，室外型1000米/轴（OM3）；
结构：
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线缆外径：
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· 性能：
满足并超过国际标准性能要求；
	类别
	　OS1

	千兆1G Bitis速度的
最大传输距离（M）
	1310nm
	2000

	
	1550nm
	2000

	万兆10G Bitis速度的
最大传输距离（M）
	1310nm（10GBade-LR/LW）
	2000

	
	1550nm（10GBase-ER/EW)
	-

	光纤衰减（Db/KM）
	1310nm
	≤0.4dB

	
	1550nm
	≤0.3dB


· 安装：
室内水平及主干安装；
室外架空、管道或直埋安装；
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· 认证：
室内光缆外皮阻燃性能符合IEC 60332-1标准要求，烟雾释放符合IEC 61034标准要求，酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求，毒性气体释放符合NES 60713 标准要求。符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801及EN50173 国际综合布线OS1单模系统标准，室内光缆符合LSZH认证。室外光缆外皮采用HDPE材料适用于室外强光照射，内部充油，双重阻水，铠装结构可用于较为恶劣的环境及防止小动物对线缆的啃咬。
铜缆类：
Cat.6A类双绞线
产品描述：Cat.6A类非屏蔽/屏蔽双绞线
产品编码：SM1U6A-24（非屏蔽，LSZH）
产品编码：SM1F6A-24 （屏蔽，LSZH）
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· 颜色：蓝色（LSZH）；
· 结构规格： 
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· 性能：
传输性能超出ANSI/TIA-568-C.2 CAT.6A和ISO/IEC 11801 Class EA对Cat.6A信道带宽规定500MHz的要求，为满足未来的拓展使用及网络高速发展趋势，实测带宽>600MHz。
特性
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· 安装：
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· 认证：
LSZH线缆外皮阻燃性能符合IEC 60332-1标准要求，烟雾释放符合IEC 61034标准要求，酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求，毒性气体释放符合NES 60713 标准要求。符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801国际综合布线系统Cat.6A类标准，通过ETL认证。
大对数线缆
产品描述：三类/五类非屏蔽大对数线缆
产品编码：根据实际情况选择25对50对100对大对数线缆，型号参照产品手册
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· 颜色：灰色（PVC）、蓝色（LSZH）；
· 结构规格： 
[image: image70.png]A

125 mm
-20C~80°C
-20C~60°C

xea
24ANG
051mm

0.85mm
PVCaLSZH
130mm
-20C~80°C
-2°C~60°C

16 mm
-20°C~-80°C
-20°C~60°C

1007t

Pt
24ANWG
0.50mm
PE
0.87mm

23mm
-20C~80°C
-20°C~60°C




· 性能：
五类大对数线缆性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801（2002）Class D和EN50173要求的五类级标准（带宽100MHz）。
三类大对数线缆性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1、ISO/IEC 11801（2002）Class C和EN50173要求的三类级标准（带宽16MHz）测试到25MHz。
特性
	三类大对数线缆
	参数
	五类大对数线缆
	参数

	工作电容（nF/100m）
	5.6
	工作电容（nF/100m）
	5.6

	直流电阻（Ω/100m）
	9.38
	直流电阻（Ω/100m）
	9.38

	直流电阻不平衡（%）
	2.5
	直流电阻不平衡（%）
	2.5

	特性阻抗（Ω）
	100±15
	特性阻抗（Ω）
	100±15


· 安装：
安装时弯曲半径不小于线缆外径10倍
· 认证：
LSZH线缆外皮阻燃性能符合IEC 60332-1标准要求，烟雾释放符合IEC 61034标准要求，酸性气体释放符合 IEC 60754-1 标准要求，毒性气体释放符合NES 60713 标准要求。符合TIA/EIA-568B和ISO/IEC 11801国际综合布线系统Class C/D类标准。
第5章、 系统安装及施工
5.1、系统安装规范及安装工艺
5.1.1、综合布线系统安装要求
工作区：信息插座一般安装在墙面，使用86型加深金属底盒。特殊场合，如大厅等考虑设置地插。
信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30cm。
面板固定方法按施工现场条件而定，宜采用预置扩张螺钉固定等方式，固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象；
各种插座面板应有标识面板标签编号与配线架端编号一一对应；
面板安装完毕后，要注意保护，可采用贴塑料模的方式，防止面板被划伤，同时注意周围物品的放置，防止受到意外损坏。
水平区：根据建筑物的实际情况，确定水平线缆采用走吊顶或走地板的方式。线槽安装在吊顶内，从弱电竖井引向各个设有信息点的房间，再由预埋在墙内的适当规格的金属电线管，将线缆引到信息插座内。线缆弯曲半径应根据国家标准执行。
为确保线路的安全，所有电线管、桥架和底盒全部要求电连接并接地，以尽量减少电磁辐射的干扰。并且尽量避开强电线路（防干扰）及上下水管道（防潮）。电线管内应穿有引导钢丝，以便穿线时使用。
为最大限度的提高系统可靠性，建议采用全封闭式镀锌金属槽，钢管采用成套的镀锌薄壁金属管，可大大减少布线阻力，避免布线过程中损伤线缆，同时又起到了屏蔽的作用。
垂直区：垂直井道的作用是提供弱电竖井内垂直干线的通道。这部分在每层楼的各配线机柜旁，建议通过立管将数据和电话用电缆引出，进入弱电管道间或配线机柜内。电缆井的位置设在靠近支持电缆的墙壁附近。
所有的线槽由金属材料构成，用来安放和引导电缆，并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地。
设备间机柜安装：机柜安装前要保证配线间（机房）内清洁卫生，安装区域内无杂物，无其它落物或施工可能造成的机柜损害；仔细检查外包装完好，各个机柜组件完备，并符合相关质量技术要求；
机柜安装位置应符合设计要求，机柜安装完毕后，垂直偏差度应不大于3mm；机柜上的各种零件不得脱落或碰坏，漆面无脱落，各种标志应完整、清晰；机柜必须与底座牢固固定；多个机柜并柜安装时，必须保持机柜间无明显缝隙，并排面平整、无错落现象，固定后保持机柜水平，机柜门开关自然；机柜接地体应符合设计要求，就近与建筑物接地体等电位连接，并应保持良好的电气性能；
机柜内布线设备安装：主要设备包括光纤配线架、24口配线架、110型电话配线架、线缆理线器；布线设备统一安装在19"机柜正面，安装位置必须符合设计要求，安装要牢靠，各种螺丝必须拧紧；
机柜内设备接地点与机柜接地排等电位、可靠连接，排列整齐、有序。
双绞线端接：缆线在终接前，必须核对缆线标识内容是否正确；必须按照设计要求保留一定余量，进入机柜后，从机柜侧面的垂直理线器分束端接在各个配线架上，终接后冗余的线缆必须分束绑扎整齐，每束不多于12根，保持线缆自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤；机柜配线架端的线缆需绑扎固定在机柜相应的理线环上，绑扎间距不大于100mm，松紧适宜；缆线中间不允许有接头；缆线终接处必须牢固，接触良好；双绞线在与模块连接时，必须按色标和线对顺序进行卡接；插座类型、色标和编号应符合T568A与T568B两种连接方式，在本次布线工程中统一使用T568B连接方式；
光缆熔接：缆线在终接前，必须核对缆线标识内容是否正确；必须按照设计要求保留一定余量，终接后冗余的线缆必须分束绑扎整齐，建议每束不多于8根，保持线缆自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤；机柜配线架端的线缆需绑扎固定在机柜相应的理线环上，绑扎间距不大于100mm，松紧适宜；光纤熔接处应使用热缩管或采用其它方式加以保护和固定，使用耦合器或其它连接器以便于光纤的跳接；光纤配线架面板应有标签表明光纤的编号、去向。
5.1.2、配线架附近的环境要求
配线架用于管理子系统，因此它是整个布线系统管理的关键。它的布局、选型及环境条件的考虑是否恰当，都直接影响到将来信息系统的正常运行及维护、使用的灵活性。在此，将对此提出以下建议：
· 室内照明不低于150Lx；
· 系统是无源布线系统，本身不需要电源。但为了保证在安装、测试及今后维护时可能使用电源，建议安装若干电源插座，每一个电源插座的容量不小于300W（如有其他设备另加）；
· 根据该楼层上网络设备对电源的实际需求，配备能够满足使用需要的电源系统（包括UPS系统）；
· 配线架应尽量靠近弱电竖井，以方便布线并节省投资；
· 配线架旁网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间；
· 配线架旁的湿度应保持在30%-50%之间；
· 为确保配线架上各种插座工作性能良好，要求配线间内具有良好的通风，做到室内无尘；
· 为施工及维护方便，建议楼层配线间的尺寸大于10平方米(布线系统)。
5.1.3、接地和防雷
所谓接地，简单说来就是各种设备与大地的电气连接。接地的目的是为了使设备正常和安全的运行，以及建筑物和人身的安全，对计算机和通信系统而言，主要是电子设备的信号接地、计算机专用交流地。
良好的接地系统是保证数据安全可靠的传输中必不可少的重要一环，良好的布线系统对接地有严格的要求和规定：
· 从楼层配线架至接地导线的直流电阻不超过1欧姆，并且要永久性的保持其连通。
· 如果网络系统内有数个不同的地极，这些地极要相互连接，以减少地极之间的电位差。
· 布线的金属线槽和管道应该接地，以减少阻抗。
· 机柜或机架应当良好接地。
同时，对通信电缆和光缆的进出线，为了考虑防雷，要在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连，并加装防雷保护装置。
我们下面分析一下对综合布线系统的防雷保护。
建筑群子系统：由连接两个及以上建筑物之间的缆线和配线设备组成。若采用光缆作为建筑物间网络连接介质，不需要安装避雷器，甚至可以架空铺设。若采用双绞线，则必须穿管埋地敷设。进入建筑后，采用双绞线敷设时，导线必须单独敷设在弱电金属桥架或金属管道内。金属桥架和金属管道与综合接地系统良好连接，充当导线的屏蔽层，不能与强电导线共用强电金属桥架或强电金属管道。
设备间子系统：由进线设备，程控交换机、计算机等各种主机设备及其配线设备组成。它是布线系统最主要的管理区域，通常分为语音管理和数字管理两部分。语音设备管理区子系统连接大楼外的各种线路，经与垂直干线子系统跳接后，连通各语音管理子系统，为防雷电破坏应安装通信避雷柜作为通信线路的第一级防雷措施。连接进出大楼的大对数通信电缆必须埋地敷设，以防进出大楼的通信线路引人的感应雷。数据设备管理子系统即是计算机网络核心设备，是采用大对数双绞电缆作为传输主干缆。需要在机柜中安装计算机网络防雷器，作为计算机网络的第一级防雷措施。若采用光缆作为计算机网络主干线，则绝对避免了雷电影响，是最好的防雷措施。
管理子系统：设置在各层配线间，由配线设备、输入／输出设备等组成。管理子系统也分为数据和语音两部分。语音部分采用110安装架固定在墙面上。由接线板，绕线环等组成，需要安装信号避雷器作为通信线路的第二级防雷措施。数据部分采用双绞线作为垂直主干线，也需要在机柜中安装信号避雷器作为计算机网络的第二级防雷措施，防护由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变所产生的感应雷。
垂直干线子系统：由设备间的配线设备和跳线设备以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。分为语音主干线和数据主干线两部分。语音主干线按照程控交换机和电信系统的标准和做法，采用屏蔽大对数双绞电缆，因为已在管理区子系统安装了信号避雷器，所以这部分一般不需要再装防雷设备。数据主干线如采用大对数双绞电缆作为数据传输主干缆，因为已在管理区子系统安装了信号避雷器，所以一般也不需要在这部分再安装防雷设备。如采用光缆作为计算机网络主干线，则绝对避免了由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变产生的感应雷，是最好的防雷措施。
水平干线子系统:由连接管理子系统至工作区子系统的水平布线及信息插座组成。数据点和语音点均采用双绞线敷设在金属桥架和金属管道内。由于金属桥架和金属管道与综合接地系统相连，形成了信号线路的屏蔽层。并且在管理子系统中，已设置防雷保护装置，所以在水平干线子系统中不必再加装防雷装置。
工作区子系统：由连接在信息插座上的各种设备组成。连接计算机网络的数据点由于在管理子系统中已采取了防雷措施，所以在工作区子系统一般不需要再加装防雷设施，若需要利用调制解调器通过语音点连接计算机，由于语音线路与外线连接，则有必要安装信号避雷器，作为末级防雷措施。
5.1.4、管槽设计及施工要求
管槽设计
缆线布放在管与线槽内的管径与截面利用率，应根据不同类型的缆线做不同的选择。管内穿放大对数电缆或4 芯以上光缆时，直线管路的管径利用率应为50%～60%，弯管路的管径利用率应为40%～50%。管内穿放4 对对绞电缆或4 芯光缆时，截面利用率应为25%～30%。布放缆线在线槽内的截面利用率应为30%～50%。
对于综合布线管线可以采用管径利用率和截面利用率的公式加以计算，得出管道缆线的布放根数。
1 管径利用率=d／D。d 为缆线外径；D 为管道内径。
2 截面利用率=A1／A。A1 为穿在管内的缆线总截面积；A 为管子的内截面积。
缆线的类型包括大对数屏蔽与非屏蔽电缆(25 对、50 对、100 对)，4 对对绞屏蔽与非屏蔽中缆(5e 类、6 类、7 类)及光缆(2 芯至24 芯)等。尤其是6类、Cat.6A及屏蔽缆线因构成的方式较复杂，众多缆线的直径与硬度有较大的差异，在设计管线时应引起足够的重视。为了保证水平电缆的传输性能及成束缆线在电缆线槽中或弯角处布放不会产生溢出的现象，故提出了线槽利用率在30％～50％的范围。
光纤敷设：
此项目综合布线系统的光缆敷设采用管道敷设，管道可以保护光缆，防潮，防损坏。光缆直埋，通常不提倡这种方法，因为任何未来的挖掘都可能损坏光纤。光缆架空敷设，不太可行，因为光缆暴露在空气中会受到恶劣气候的影响。
牵引光缆之前，检查管道是否堵塞。
当张力超过45kg时，要用一个拉力计来监视拉线。
通过对管道加润滑剂来减少磨擦力。
双绞线敷设：
施工人员穿屏蔽线时每根电缆都必须在两头做出相同的标记，并与施工图吻合。
在通道中的电缆不应缠绕；悬挂装置与电缆接触表面应该圆滑或柔软，以避免造成电缆外皮损坏而影响屏蔽效果。
要求线槽为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，线槽之间通过配套的连接片和螺栓连接；线槽底面要求冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。根据布线标准，要求每隔600mm高度冲一排（每排均布4个穿线环）。要求没有毛刺。
垂直线槽要与各层的水平桥架连接，并且要与各楼层配线间机柜上端的线槽连接；线槽转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线缆的弯度太小，引起的损伤。
要求根据国家标准确保电缆铺设的可能性，清除管内毛刺和垃圾，并在管内留有穿线所需的引导钢丝。
为了确保穿线顺利，在穿线管排放中，要求根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒。
水平线槽和垂直梯架连接处，及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件，不能断接，以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全。
所有线槽在线缆安装完毕后，全部要求使用锁扣封闭，以防鼠害；金属线槽必须通过接地线互联。
5.2、施工组织计划
综合布线技术含量较高，对各项技术指标有严格的国际标准，布线系统的质量对运行在布线之上的网络有直接的影响，综合布线的管槽安装、线缆敷设、端接和测试等工作都必须按照规范严格操作，因此施工单位和施工人员必须依此规范为依据经过严格技术培训，才能执行施工。综合布线一般在与楼宇装修工程同步进行，与其他施工单位同场施工，任何事故都可能带来重大损失，相互间造成影响，因此所有参加施工的人员必须进行安全教育，尤其是防火等方面的教育。综合布线材料种类多，数量多，多数材料易损坏，线缆裁剪不当会造成不必要的损失，因此，材料的保管、发放、使用都必须建立完善的制度；综合布线施工现场必须有严格可控制的施工质量和施工工艺、施工过程监督制度，并建立完善的质量监督和各类施工记录、报表。
5.2.1、工程组织
系统设计：根据规格书提供的系统图，信息点配置、材料清单，结合SIMON电气的产品特点、结合弱电系统的其它专业要求，设计出各布线子系统详细的系统配置方案。
工程管理：负责工程组织、施工、实施，并协调与用户及其它施工项目之间的关系。
现场督导：进行安装工程督导工作，参加设计、联络、协调工作，负责安装、调试、运行等。
项目协调：定期参加现场会议、积极配合用户工作，圆满解决安装、调试、运行中的所有问题。
工程进度调整：积极配合和服从业主指定的安装进度、随时对自己的工作做适当的调整安排，以满足系统工程建设工期的需要。
5.2.2、工程实施
整个工程分阶段实施，保证于规定时间前完成布线工程的所有任务。可分以下几个个阶段来进行。
施工准备：施工前与业主对工程施工图纸进行汇审，制订工程进度，并对土建预留进行检查，协调各方面关系。熟悉、审查设计图，参加设计交底和图纸会审；编制施工组织设计；做好技术交底和培训，做好进场测试工作。组建施工管理机构和相应的专业工程队伍，并进行进场前的教育； 

现场施工：采用项目经理负责制，由项目经理组织各部门进行现场技术分析，技术交底，人员安排，施工安排。严格按照综合布线系统施工规范要求施工。
工程管理：要求系统安装商不但在工程设计方面具有丰富的经验，并且在工程的管理和实施方面有成熟的经验。工程管理方面分为三个方面进行全面管理，保证工程质量
· 技术监督：
管理现场的施工组织及人员调度。
参与其它施工单位及用户主管部门的现场协调。
解决工程的技术问题。
安排和监督工程材料。
负责组织施工的人员安全规程和施工规范的培训。
整理工程进度表、工程验收报告及工程竣工资料。
· 布线施工：
严格按照工程设计图纸确定的施工内容进行施工。
填报工程施工进度日志、施工责任人签到表、施工事故报告、施工报停申请、工程验收申请等文件资料。
监督施工人员按照安全规范和操作规范施工。
配合进行安全教育学习和技术培训。
· 工程协调：
监督工程施工符合各项规范。
听取工程现场管理人员关于工程质量、进展和其他相关信息的各类汇报。
随时到施工现场进行施工质量和施工进度检查。
现场解决施工中出现的各项问题。
5.2.3、质量管理及措施
根据工程特点推行全面质量管理制度，拟定各项工作的全面管理计划并付储实施，在施工各阶段做到有组织、有制度、有各种数据，把工程质量提高到一个新的水平，具体措施如下：
· 加强内部管理，实行各专项质量责任制，建立以工程总监指导。项目经理负责质量检查的领导体制。
· 项目经理组织各专业施工人员为开工做好技术准备，各专业施工人员按照设计方案、施工图纸、施工规程和本工程具体情况编制各项分部工程实施步骤。
· 严格按图纸施工，严格遵守工艺操作规程。施工中的合理化建议按照技术管理程序上报，未经业主方技术部门同意，不得擅自变更和修改图纸。
· 工程资料和施工进度同步，各专业按照技术规范要求做好竣工资料的记录和整理。
· 各专业应以各工序质量保证工程整体质量，各项目经理必须对负责的各专业工序进行现场监督检查。
· 工程所用材料设备必须达到合格质量标准，且具有合格证书或材质证书，不合格的材料、设备不得发送施工现场。
· 施工中所使用的计量工具必须是经过认可的器具，计量必须准确，仪器灵敏，以确保质量要求。
· 现场施工作业人员必须虚心接受业主及各级质检人员觉得检查监督，出现质量问题必须及时上报并提出整改措施，进行层层落实。
5.2.4、安全文明施工措施
· 建立以项目经理为组长，各专业参加的现场管理小组，负责现场管理，监督和协调工作。
· 由各项目经理进行施工前现场调查，结合现场情况，制定安全措施，明确施工中的注意事项。
· 现场领导管理小组定期进行安全及文明施工检查，发现问题及时纠正。
· 现场作业人员应配备有效的劳动保护装备，保证施工环境的照明和通讯条件。
· 精确核算施工材料，实行限额领料，搞好计划，减少材料损失。
· 搞好机具设备管理、使用、维护、租借设备使用计划，减少现场停滞时间和机具故障率。
· 加强仪器工具的使用管理，按作业工种落实专人负责，以免造成丢失，损坏而影响工期。
· 加强劳动管理，合理安排现场人员，加强劳动纪律，提高工作效率。
· 搞好已完工程的管理和保护，避免因保护不当损坏已完成的工程，造成重复施工。
· 抓紧工程的检查及竣工资料的收集、整理、竣工图的绘制，抓进工程收尾，减少管理费用开支。
第6章、 系统测试、验收及质量保证
6.1、水平双绞线系统的测试说明
6.1.1、测试模式介绍
测试将以TIA/EIA-568-B和ISO/IEC 11801-2002标准规范定义的永久链路（Permanent Link）或信道（Channel）模型进行。
测试模式通常有两种，即通道测试（Channel Testing）和链路测试（Link Testing）。链路测试是从工作区的面板模块到配线间端的配线架模块，不包含两端的跳线，标准要求其长度不能超过90米；信道测试是在链路测试的基础上还包含两端的跳线，标准要求其长度不能超过100米。

链路测试即永久链路测试，它与信道测试的区别就是不包含两端连接设备的跳线，只是从配线架端口到工作区模块端口。若线路中包括集合点配线箱，测试时也一定需要包含在内，不能分段测试。测试时请选择Cat.6A类链路测试标准和相应的测试设备模块。

信道测试模式包含一条线路中的所有部件，即测试从有源设备端至对面的有源设备端，若线路中包括集合点配线箱，测试时一定需要包含在内，不能分段测试。测试时请选择Cat.6A类信道测试标准和相应的测试设备模块。
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信道模型
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永久链路模型
6.1.2、测试参数
· 连通性

· 端接线序 (Wire Map) 

· 近端串绕 (NEXT)：

· 长度 (Length)

· 特性阻抗 (Characteristic Impedance)

· 衰减 (Insertion Loss/Attenuation)

· 综合近端串扰 (PS-NEXT)

· 衰减串扰比（ACR）
· 等效远端串扰 (ELFEXT Loss)

· 综合等效远端串扰 (PS-ELFEXT loss)

· 回波损耗 (Return Loss)

· 传输时延 (Delay)

· 时延偏差(Delay Skew)

信道测试标准参考值：
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永久链路测试标准参考值：
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6.2、三类主干铜缆系统的测试说明
工程完工后需按Cat3标准对三类链路系统进行测试，包括以下几项内容：
· 极性、连续性、短路、断路测试及长度
· 信号全程衰减测试
· 信号近、远串音衰耗测试
· 特性阻抗
· 传输延时
国际标准衰减指标（Attenuation）
	频率
	三类标准

	0.064MHz
	2.3

	0.256MHz
	3.4

	0.512MHz
	4.9

	0.772MHz
	6.0

	1.0MHz
	7.0

	4.0MHz
	15.0

	8.0MHz
	23.0

	10.0MHz
	26.0

	16.0MHz
	35.0


线对近端减标准指标（NEXT）
	频率
	三类标准

	0.064MHz
	43

	0.256MHz
	41

	0.512MHz
	32

	0.772MHz
	27

	1.0MHz
	26

	4.0MHz
	23


6.3、光纤系统的测试说明
万兆多模OM3级别光纤系统测试依据的标准TSB-140, 光纤主干信道衰减测试包括以下几项：
光缆本身的衰减：极限值3.5dB/km（ 850nm），1.5dB/km（1300nm）。
	
	标称波长（nm）
	最大衰减（dB/km）
	最小带宽（MHz - km）

	50/125µm 多模光纤
	850
	3.5
	500

	
	1300
	1.0
	500

	62.5/125µm 多模光纤
	850
	3.5
	160

	
	1300
	1.5
	500

	9/125µm

室内单模光纤
	1310
	1.0
	N/A

	
	1550
	1.0
	N/A

	9/125µm

室外单模光纤
	1310
	0.5
	N/A

	
	1550
	0.5
	N/A


连接器的衰减：标准规定计算的是两个光纤连接器加中间耦合器的总体衰减，极限值0.75dB。
接续的衰减：包括熔接和机械拼接，一次接续衰减极限值为：0.3dB

把要测试的光纤链路其中的这些部分加起来，就能得到一个最大的标准极限衰减值，如果测试的结果不大于总体的极限值，就通过，否则失败。
对于整个光纤系统，链路衰减可由以下公式计算得出：

链路衰耗值＝光缆的损耗＋耦合器损耗＋连接器衰耗＋熔接或拼接损耗

以下为光纤连接器的典型衰减：

ST光纤连接器的最大衰减为0.3DB， SC光纤连接器的最大衰减为0.3DB，MT-RJ光纤连接器的典型衰减为0.2DB，一对耦合器的衰减为0.75DB，熔接的最大衰减不超过0.1DB, 机械拼接的最大衰减不超过0.3DB。
6.4、质量保证
25年质量保证是SIMON直接向最终用户提供的质量保证， 所安装的布线系统必须是100%的SIMON产品或SIMON的认证产品。申请材料包括：详细的工程测试报告，工程方案及材料采购清单，工程材料采购发票的复印件。
第7章、 附件
附件一：材料清单
附件二：施工图纸
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